FATIVIAX

\’W\
&
S

533224-05 H

Forditas az eredeti kezelési utasitas alapjan késziilt
www.stanley.eu













/T
@\AJ\%
e NP
e

1=
2> @ \
=i I, oD

Y.
)
A @
g2
N>
S :
51)




L VAGHAR g

Rendeltetésszerii hasznalat

Az Stanley Fat Max csusztathaté motorral ellatott kombinalt
gérvago flirésze csak fa, miianyagok és nem-vasfémek fiiré-
szelésére alkalmas. A szerszam professzionalis és magan,
nem professzionalis felnasznalasra is alkalmas.

Biztonsagtechnikai eldirasok

Elektromos szerszamokra vonatkozo altalanos
biztonsagtechnikai figyelmeztetések

Figyelmeztetés! Olvasson el minden bizton-
sagtechnikai figyelmeztetést és Utmutatast. Az
alabbi figyelmeztetések és Utmutatasok be nem
tartasa aramitést, tiizet és/vagy sulyos sértilést
okozhat.

Orizze meg a figyelmeztetéseket és a hasznalati Gtmu-
tatot, hogy a késébbiekben is barmikor utdnanézhessen
a késziilékkel kapcsolatos 6sszes informacionak. Az
,elektromos szerszam” kifejezés a figyelmeztetésekben az
On éltal hasznalt vezetékes vagy akkumulatorral lizemelte-
tett (vezeték nélkiili) elektromos szerszamot jelenti.

1. A munkateriilet biztonsaga

a. A munkateriilet tartsa tisztan és vilagitsa meg jol.
A rendetlen vagy sotét munkaterilet noveli a balesetve-
szélyt.

b. Ne hasznalja az elektromos szerszamokat robba-
nasveszélyes légtérben, példaul ahol gyulékony fo-
lyadékok, gazok vagy por vannak jelen. Elektromos
szerszamok hasznalatakor szikra keletkezhet, amely
begyujthatja a port vagy gazt.

c. Elektromos szerszam hasznalata kozben tartsa
tavol a gyermekeket és az arra jarokat. Ha elterelik
a figyelmét, elveszitheti a szerszam feletti uralmat.

2. Elektromos biztonsag

a. Azelektromos szerszam dugasza a halézati
csatlakozodaljzat kialakitasanak megfeleld legyen.
Soha, semmilyen médon ne alakitsa at a csatlako-
z6dugot. A foldelt elektromos szerszamokhoz ne
hasznaljon adapter dugaszt. Eredeti (nem atalakitott)
csatlakozodugasz és megfelelé fali aljzatok hasznalata
mellett kisebb az aram(tés veszélye.

b. Ugyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék foldelt
feliiletekkel, példaul csévezetékkel, radiatorral,
tiizhellyel és hiitészekrénnyel. Ha teste foldelést kap,
nagyobb az aramités veszélye.

c. Eso6tol és egyéb nedvességtol ovja az elektromos
szerszamokat. Ha viz keril az elektromos szerszam
belsejébe, nd az aramités veszélye.

d. Gondosan banjon a kabellel. Az elektromos
szerszamot soha ne hordozza és ne hilizza a tapka-
belnél fogva, a dugaszt pedig ne a kabelnél fogva
huzza ki a konnektorbél. Tartsa tavol a kabelt éles

szélektdl, mozgo alkatrészektdl, védje olajtol és
h6tél. A sériilt vagy dsszetekeredett kabel noveli az
aramutés veszeélyét.

A szabadban kizardlag csak az arra alkalmas
hosszabbit6 kabelt szabad hasznalni. Kiltéri hasz-
nélatra alkalmas hosszabbitd kabel hasznélata mellett
kisebb az aramiités veszélye.

Ha az elektromos szerszam nedves helyen valé
hasznalata elkeriilhetetlen, az elektromos bizton-
sag novelhetd egy hibaaramvédé kapcsolé (RCD)
elékapcsolasan keresztiil. Hibaaramvédd kapcsolo
hasznalata mellett kisebb az dramités veszélye.

Személy védelem

Ne veszitse el éberségét, figyeljen mindig arra,
amit tesz, hasznalja a j6zan eszét. Ne hasznalja

a szerszamot, ha faradt, vagy ha gyogyszer, alko-
hol hatasa vagy gydgykezelés alatt all. Elektromos
szerszam hasznélata kdzben egy pillanatnyi figyelmet-
lenség is sulyos személyi sértlést okozhat.
Hasznaljon egyéni védéfelszerelést. Mindig hord-
jon védészemiiveget. A védéfelszerelések, példaul
porvédd maszk, biztonsagi csiszasmentes cipd,
védodsisak vagy fllvédd csokkentik a személyi sérilés
veszélyét.

Gondoskodjon arrél, hogy a szerszam ne indul-
hasson be véletleniil. Ellenérizze, hogy a szerszam
kapcsoléja kikapcsolt allasban van-e, mielétt azt

a halozatra és/vagy akkumulatorra csatlakoztatja,
a kezébe veszi vagy hordozza. Ha az elektromos
szerszam hordozasa kozben az ujjat a kapcsolon tartja,
vagy bekapcsolt szerszamot helyez &ram ald, balesetet
okozhat.

Miel6tt bekapcsolja az elektromos szerszamot,
vegye le réla a szerel6kulcsot. Forgd alkatrészen
felejtett kulcs a szerszam beinduldsakor személyi
sérulést okozhat.

Ne nydljon ki tilsagosan messzire. Keriilje a rend-
ellenes testtartast, és egyensulyat soha ne veszitse
el munkavégzés kozben. igy jobban iranyithatja

a szerszamot, még varatlan helyzetekben is.
Megfelel 6ltozéket viseljen. Ne hordjon ékszert
vagy laza ruhazatot munkavégzés kozben. Hajat,
ruhazatat és kesztyiijét tartsa tavol a mozgo alkat-
részektol. A laza 0ltdzék, ékszerek vagy hosszu haj
beakadhatnak a mozgd részekbe.

Ha a késziiléken van porelszivasi lehetdség,

illetve porzsak, ligyeljen arra, hogy megfeleléen
csatlakoztassa és hasznalja ezeket munka kozben.
Porelszivd berendezés hasznalatéaval nagymértékben
csokkentheték a por okozta veszélyek.

Elektromos szerszamok hasznalata és gondozasa
Ne eréltesse az elektromos szerszamot. A mun-
kafeladatnak megfelel6 elektromos szerszamot




hasznalja. A megfelelé szerszammal jobban és bizton-
sagosabban elvégezheti a munkat, ha a teljesitmény

b. Ne hasznélja az elektromos szerszamot, ha
a kapcsolé nem miikod6képes. Barmely elektromos
szerszam hasznalata, amely nem iranyithaté megfe-
leléen az lzemi kapcsoldval, nagyon veszélyes, ezért
azonnal meg kell javittatni a kapcsoldt, ha sérilt vagy
nem miikodoképes.

c. Mieldtt beallitast végez vagy valtoztat, vagy
tartozékot cserél a szerszamon, illetve miel6tt
eltarolja, hizza ki a dugaszat a konnektorbdl és/
vagy valassza le az akkumulatorrol. Ezekkel a meg-
el6zé biztonsagi intézkedésekkel csokkenti a szerszam
véletlen beindulasanak esélyét.

d. A hasznalaton kiviili elektromos szerszamot olyan
helyen tarolja, ahol gyermekek nem férhetnek
hozza; és ne engedje, hogy olyan személyek hasz-
naljak, akik nem ismerik a szerszamot vagy ezen
Utmutatasokat. Az elektromos szerszamok hasznalata
veszélyes lehet nem képzett felhasznaldk kezében.

e. Tartsa karban az elektromos szerszamokat.
Ellendrizze a részegységeket, olajozasukat, esetleg
eléfordul6 toréseit, a kézvédo vagy a kapcsolo sé-
rilléseit és minden olyan rendellenességet, amely
befolyasolhatja a készilék hasznalatat. Ha sériilt
a szerszam, hasznalat el6tt javittassa meg. A nem
megfeleléen karbantartott elektromos szerszamok
szamos balesetet okoznak.

f. Tartsa élesen és tisztan a vagészerszamokat.

A megfelel6en karbantartott vagdszerszam beszo-
rulasanak kisebb a valdszinisége, és konnyebben
iranyithato.

g. Azelektromos szerszamot, tartozékokat, szer-
szamszarakat stb. ezeknek az utmutatasoknak
megfeleléen hasznalja, a munkakoriilmények és
az elvégzendo feladat figyelembe vételével. Az
elektromos szerszam rendeltetésétdl eltéré hasznalata
veszélyhelyzetet teremthet.

5. Szerviz

a. Javitast csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyari alkatrészeket szabad felhasznalni. Ezzel bizto-
sitja az elektromos szerszam folyamatos biztonsagat.

Elektromos szerszamokra vonatkoz6 kiegészit6
biztonsagtechnikai figyelmeztetések

Figyelmeztetés! Kiegészitd biztonsagtechnikai
figyelmeztetések gérvago flrészekhez.

¢ Ne hasznaljon repedt, meghajlott, sériilt vagy deforma-
|6dott flirésztarcsat.

¢  Cserélje ki az asztalbetétet, ha mar megkopott.

¢ Ne hasznéljon az ajanlottnal kisebb vagy nagyobb
atmerdju flrésztarcsat. A megfeleld flrésztarcsa
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jellemzaéit lasd a miiszaki adatoknal. Csak az EN 847-1
szabvanynak megfeleld, ebben az utmutatoban ajanlott
flirésztarcsakat hasznalja.

Ne hasznaljon nagy fordulatszamu acél (HSS) firész-
tarcsékat.

A flirésztarcsak és durva feliilet( anyagok kezelése
kdzben viseljen kesztyiit (a flirésztarcsakat lehetéleg
tokban kell hordozni).

Faanyagok flirészelésénél hasznalja a mellékelt por-
zsakot.

Az elektromos szerszamot csak a szigetelt marko-
latanal fogja, amikor olyan helyen végez munkat,
ahol a vagotartozék rejtett vezetékkel, vagy a szer-
szam sajat tapkabelével keriilhet érintkezésbe. Ha
a vagotartozék aram alatt 1évd vezetéket ér, a szerszam
fémalkatrészei is aram ala kerulhetnek, és a kezel6
aramutést szenvedhet.

Leszoritokkal vagy mas praktikus moédon stabil fe-
liletre rogzitse és tdmassza meg a munkadarabot.
Ha a munkadarabot a kezében tartja vagy a testéhez
tamasztja, az instabilla valik, On pedig elveszitheti

a szerszam feletti uralmat.

Figyelmeztetés! A csiszolas soran keletkez6 por-
ral val6 érintkezés vagy annak belélegzése veszé-
lyes lehet a kezel6 és az arra jarok egészségére.
Hordjon a por és g6zok belégzésének megakada-
lyozasara készult pormaszkot, és gondoskodjon
arrol, hogy a munkatertletre belépdk is viseljenek
megfelelé védéeszkdzoket.

Fontolja meg specialis kialakitasu zajcsokkentd flirész-
tarcsa hasznalatat.

A vagandd anyagnak megfeleld flrésztarcsat valasz-
szon.

Ez a gérvago flirész csak fa, miianyagok és nem-vasfé-
mek flrészelésére alkalmas.

Ne m(ikddtesse a gépet, ha a véddéburkolat nincs

a helyén. Ne m(ikodtesse a gépet, ha a védéburkolat
nem miikodik vagy nincs megfeleléen karbantartva.
Ferdevagasnal gy6z6djon meg arrél, hogy a szarny
biztonsagosan rogzitve van-e.

Minden egyes vagas el6tt gondoskodjon arrél, hogy

a szerszam stabilan alljon.

A fogantylkat tartsa szarazon és tisztan, olajtél és
zsirtél mentesen.

Tartsa rendben a gép kornyékét, ne hagyjon ott szét-
szort anyagokat, pl. forgacsot, hulladékot.
Gondoskodjon a gép és a munkateriilet megfeleld
altalanos vagy helyi megvilagitasarol.

Ne engedje, hogy a gépet a hasznélatara ki nem
képzett személyek miikodtessek.

Hasznalat elétt ellendrizze, hogy a flirésztarcsa helye-
sen van-e felszerelve. Ellenrizze, hogy a flirésztarcsa
a helyes iranyban forog-e. Tartsa élesen a flirésztar-

csat.
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Csak olyan flrésztarcsat hasznaljon, amelynek a rajta
feltlntetett fordulatszama legaldbb egyenl6 a flirész
adatlapjan megadott fordulatszammal.

A gépre felszerelt |ézert semmiképpen ne cserélje

mas tipusura. A lézer javitasat csak a Stanley Fat Max
hivatalos szervizszemélyzete végezheti.

Miel6tt flirésztarcsat cserél vagy karbantartast végez,
aramtalanitsa a szerszamot.

Csak akkor végezzen tisztitast vagy karbantartast a gé-
pen, és tavolitsa el a munkadarab levagott darabkait
vagy mas részecskéket a vagasi teriletrél, ha a firész
mar nem jar, és a flirészfej nyugalmi helyzetben van.
Lehet6leg mindig szerelje a gépet munkapadra.
Rdgzitse a munkadarabot. Biztonsagosabb a munka-
darabot leszoritd eszkozzel vagy satuval rogziteni, mint
kézben tartani.

A megmunkalandé darabot mindig biztonsédgosan
rogzitse. Ne dolgozzon olyan munkadarabbal, amely
tul kicsi ahhoz, hogy rogzitheté legyen, azaz, tul kicsi

a tavolsag a keze és a forgo flirésztarcsa kozott. Ami-
kor hosszu munkadarabbal dolgozik, mindig hasznaljon
plusz tdmasztékot.

A munka megkezdése el6tt ellenérizze, hogy minden
reteszelé gomb és fogantyl szorosan rogzitve van-e.
Soha ne hasznalja a flirészt asztalbetét nélkiil.

Soha ne tegye egyik kezét sem a flirésztarcsa kozelé-
be, amig a flirész aram alatt van.

Soha ne probalja a gyorsan mozgé szerszamot gyorsan
megallitani ugy, hogy egy szerszamot vagy mas
eszkozt szorit a flirésztarcsahoz;, mert azzal sulyos
balesetet okozhat.

Barmilyen szerelék vagy tartozék hasznalata el6tt
olvassa &t a kezelési utmutatot. A tartozékok helytelen
hasznalataval kart okozhat.

Ne hasznaljon csiszoldkorongot.

A flirészt a munkadarabban létrehozott vagatbdl a kap-
csold kioldasa el6tt emelje ki.

Ne ékelje ki a ventilatort csak azért hogy tartsa a motor
tengelyét.

Amikor a szarnyat leengedi, a flirésztarcsa véddburko-
lata automatikusan felemelkedik; amikor pedig felemeli
a szarnyat, a védéburkolat leereszkedik, és befedi

a flrésztarcsat. A védéburkolatot akkor emelheti fel
kézzel, amikor flirésztarcsat fel- vagy leszerel, vagy
amikor atvizsgalja a flirészt. Csak akkor emelje fel

a flirésztarcsa védbburkolatat kézzel, amikor a gép ki
van kapcsolva.

Id6nként ellendrizze, hogy a motor szell6zényilasai
tisztak és forgacstol mentesek-e.

Azbeszttartalmu anyagot ne flrészeljen. Az azbeszt
rakkeltd anyagkent ismert.

A szerszamon elhelyezett figyelmeztetd jelzéseket soha
ne tegye felismerhetetlenné.

Soha ne alljon ra a szerszamra. Sulyos sérilés
kovetkezhet be, ha a szerszam felborul, vagy amikor
érintkezésbe kertl a flrésztarcsaval.

A munka elvégzése utan addig soha ne érjen a fii-
résztarcsahoz, amig az le nem hlt. Munka kozben

a flirésztarcsa nagyon felforrésodik.

A flirésztarcsat csak akkor kozelitse a munkadarab-
hoz, amikor a flirész mar be van kapcsolva. Ellenkezé
esetben fennall annak veszélye, hogy a flirésztarcsa
a munkadarabba akadva visszarug.

A szerszam rendeltetésszer(i hasznalatat ebben a ké-
zikonyvben ismertetjuk. A kézikonyvben nem ajanlott
tartozék vagy kiegészitd hasznalata, illetve itt fel nem
sorolt miiveletek végzése személyi sérlilés és/vagy
dologi kar veszélyével jar.

Soha ne tegye kezét a vagasi terulet kozelébe. Tartsa
mindkét kezét tavol az ,El a kezekkel zonatol*, amelybe
az egész asztal beletartozik, és az ,El a kezekkel
szimb6lummal meg van cimkézve.

Az elszabadult anyagrészecskékt6l szarmazo sérulés
elkerlése végett elébb aramtalanitsa a flirészt, hogy
az véletlenul ne indulhasson be, majd csak azutan tavo-
litsa el az aprd anyagrészecskéket.

Hasznalat el6tt és karbantartas utan ellendrizni kell,
hogy rendesen miikddik-e a flirésztarcsa védéburko-
lata. Ennek ellenérzését a flirész kikapcsolt és aram-
talanitott allapotaban kell végezni. A szarnyat fel kell
emelni és le kell engedni, hogy a védéburkolat befedje
a flirésztarcsat, és a flirésztarcsa ne érjen a védébur-
kolathoz. Ha a védéburkolat nem miikddik megfeleléen,
képzett szakemberrel szervizeltesse a szerszamot.

A Stanley Fat Max vevészolgélatanal érdeklédje meg
az Onhodz legkdzelebbi szerviz elérhetdségét.

Maradvanykockazatok

A kovetkezd kockazatok minden flirész hasznalatéval egyutt
jarnak: Bizonyos kockazatok a vonatkozo biztonsagi el6ira-
sok betartasa és a védéberendezések hasznalata ellenére
sem kerUlhetdk el. Ezek a kovetkez6k lehetnek:

¢
¢
¢

Forg6-mozgo alkatrészek megérintése miatti sérilések.
Hallaskarosodas.

A forgo flirésztarcsa fedetlen részei miatti balesetve-
szély.

Alkatrészek, flirésztarcsak, tartozékok cseréje kozben
bekdvetkez0 sérilések.

Az ujjak becsip6désének veszélye a védbéburkolatok
kinyitasakor.

A flirészpor belégzése miatti egészségkarosodas, klo-
ndsen tolgy, bukk és a rétegelt lemezes (MDF) anyagok
flrészelésénél.

A szerszam huzamosabb idejli hasznalata miatti
sérilések. Ha barmely szerszamot huzamosabb ideig
hasznal, rendszeresen iktasson be szlneteket.




Kiegészitd biztonsagi eldirasok

lézerkésziilékekhez

Ez alézer az IEC 60825-1:2007 szabvany szerint 1M

osztalyunak mindsul. A |ézerdiddat ne cserélje mas tipusura.

A sérilt lézert megbizott szervizzel javittassa meg. Csak

vagasi vonalak kivetitésére hasznalja a 1ézert.

¢ Kozvetlenll és szandékosan soha ne nézzen a lézersu-
garba.

¢ Ne hasznaljon optikai eszkdzoket a lézersugar megfi-
gyeléséhez.

¢ Neallitsa a szerszamot olyan helyzetbe, hogy a lézer-
sugar barkit fejmagassagban érhessen.

¢ Neengedjen gyerekeket a Iézer kozelébe.

Figyelmeztetés! Ne nézzen bele kdzvetlenll. A lézer suga-

roz, amikor a lézervezetd be van kapcsolva. Ne nézzen bele

kozvetlentl. Barmilyen beallitas elvégzése elétt aramtalanit-

sa a gérvago flirészt.

¢ Alézermutaté nem jaték, nem kerllhet gyermek
kezébe. Ennek a készuléknek a helytelen hasznélata
gyogyithatatlan szemsérilést okozhat.

¢ Tilos a lézerteljesitmény novelésének céljabol barmi-
lyen beallitast végezni. A jelen biztonsagi utmutatasok
be nem tartasabdl szarmazo karokért semmilyen
felelésséget nem vallalunk.

¢ Alézermutat6 hasznalata kdzben ne iranyitsa a lézer-
sugarat emberek és/vagy tikrozd felliletek felé. Mar
alacsony intenzitasu lézersugér is okozhat szemkaroso-
dast. Ezért ne nézzen bele kdzvetlenll a lézersugarba.

¢ Alézermutatdban nincsenek szervizelést igényld kom-
ponensek. Ne nyissa fel a készllékhazat, mert azzal
elvesztené a jotallast.

Masok biztonsaga

¢ Eztaszerszamot nem hasznalhatjak olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentalis képességeik teljes birtokaban,
vagy nincs meg a szlkséges tapasztalatuk és tudasuk,
kivéve, ha a biztonsagukeért felelés személy fellgyeletet
vagy a készillék hasznalatdhoz megfeleld kioktatast
biztosit szamukra.

¢ Ugyelien arra, hogy gyermekek ne jatsszanak a szer-
szammal.

Sulyozott effektiv rezgésgyorsulas

A miiszaki adatlapon és a megfeleléségi nyilatkozatban
feltlntetett sulyozott effektiv rezgésgyorsulasi értékeket az
EN 60745 szabvanynak megfeleléen hataroztuk meg, igy
azok felhasznalhatok az egyes szerszamoknal mért értékek
0sszehasonlitasara is. A megadott érték felhasznalhato

a suUlyozott effektiv rezgésgyorsulasnak valo kitettség mérté-
kének el6zetes becsléséhez is.

Figyelmeztetés! A tényleges sulyozott effektiv rezgés-
gyorsulasi érték az elektromos szerszam hasznalata soran
eltérhet a feltintetett értéktdl, a hasznalat madjatél fuggden.
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A tényleges sulyozott effektiv rezgésgyorsulas szintje az itt
feltiintetett szint folé is emelkedhet.

A 2002/44/EK iranyelv altal a géppel rendszeresen dolgozék
szamara megkovetelt szikséges biztonsagi intézkedések
meghatarozasahoz végzett, a sulyozott effektiv rezgésgyor-
sulasnak vald kitettség kiértékelésénél a napi kitettséget
jelent iddn tul figyelembe kell venni a tényleges haszna-

lat korulményeit, illetve azt, hogy a szerszdmot hogyan
hasznaljak, ideértve a munkafolyamat minden egyes részét,
pl. azokat az id6szakokat is, amikor a szerszadm ki van
kapcsolva vagy Uresen jar.

Cimkék a szerszamon
A szerszamon a kovetkezd piktogramok lathatok:

Figyelmeztetés! A sériilésveszély csokkentése
érdekében a felhasznalonak at kell olvasnia
a kezelési kézikonyvet.

Viseljen biztonsagi szemlveget vagy védészem-
uveget.

Hordjon flilvédét.

HO® ®

Viseljen porvédé maszkot.

&
&=

Ezt a terméket 16 éven aluliak nem hasznalhatjak.

,El a kezekkel zona” — Ujjait és karjat tartsa tavol
a forgé flrésztarcsatol.

A flirésztarcsak kezelése kozben viseljen védo-
kesztyit.

=& ®

Figyelmeztetés! Lézersugarzas.

%X Ne nézzen bele a lézersugarba.

()\X Ne nézze kdzvetlenul a lézersugarat még optikai
eszkozzel sem.
p

Lasd a lézertermék
jellemzdinél.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS1M LASER PRODUCT
PER EN60825-1:2007
Pmax<1mW, A=400-700nm

\

Elektromos biztonsag

Ez a szerszam kettds szigetelés(; ezért nincs
I:l szikség foldelésre. Mindig ellenérizze, hogy az
aramforras fesziiltsége megfelel-e a készlilék
adattablajan megadott feszlltségnek.
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¢ Asérilt haldzati kabelt a veszély elkerulése érdekében
cseréltesse ki a gyartoval vagy egyik Stanley Fat Max
markaszervizzel.

Fesziiltségcsokkenések

A bekapcsolaskor keletkezd aramlokés rovid ideig tartd
fesziltségcsokkenést okoz. Kedvezétlen dramellatasi
korlimények esetén ez més berendezések mikodését is
befolyasolhatja. Ha az aramellaté rendszer impedanciaja
0,34 Q-nél alacsonyabb, valdszin(leg nem Iép fel zavar.

Hosszabbit6 kabel hasznalata

¢ Mindig jovahagyott, a szerszam aramfelvételének
megfelelé hosszabbitd kabelt hasznaljon (lasd
a miszaki adatoknal). Hasznalat el6tt ellendrizze, nem
sérilt, kopott vagy eldregedett-e a hosszabbit6 kabel.
Ha sérllt vagy hibas, cserélje ki. Kébeldob hasznalata
esetén mindig teljesen tekerje le a kabelt. A szerszam
aramfelvételének nem megfeleld, sérilt vagy hibas
hosszabbitd kabel hasznalata tliz és aramutés vesze-
lyét hordozza magaban.

Részegységek

Ez a szerszam az alabbi részegységek némelyikét vagy
mindegyikét tartalmazza:

1. Lézer be- és kikapcsoldja

2. Mikodtetd féfogantyl

3. Uzemi kapcsold

4. Motorburkolat

5. Mozgathat6 alsé védéburkolat

6. Asztalhosszabbitd Utkozéje (jobb)
7. Asztalhosszabbit6 (jobb)

8. Reéslap

9. Gérrogzitd

10. Gérreteszelé gomb

1. Gérzar kar

12. Gér-helyzetjelz

13. Gérskala

14. Forgoasztal

15. Furatok a munkapadra szereléshez
16. Szorit6 rogziték

17. Asztalhosszabbito (bal)

18. Asztalhosszabbité (itkdzéje (bal)
19. Asztalhosszabbitd rogzitégombja
20. Magas csusz6 vezetbsin rogzitéje
21. Bal oldali vezet6sin

22. Bal oldali magas csuszé vezetdsin
23. 33,9°-0s ferdeszdg-rogzitd

24. Hatso hordfogantyu

25. Flirészpor-elvezetd csonk

26. Fém felsé védbburkolat

27. Elulsé hordfogantyu

28. Kivehet6 szénkefe tarto

29. Rudazat

30. Szdgutkdzo fogantyuja

31. Ferdevagasi szogskala
32. Jobb oldali vezetésin

33. Lézer

34. Flrésztarcsa

35. Tengelyzar gombja

36. Flrész-szarny kioldo karja

R abra
53. Leszoritd

Osszeszerelés

Figyelmeztetés! Osszeszerelés elétt gyéz6djon meg arrol,
hogy a szerszam ki van kapcsolva, és a dugasza ki van
huzva a konnektorbol.

Tartsa szem el6tt: Ezt a szerszamot még a gyarban ponto-
san beallitjuk. A legjobb eredmények érdekében ellendrizze
a kovetkezbk pontossagat, és szlikség esetén allitson utana.

Lézersugar
A lézersugarat a gyartas soran beallitjuk, azon a felhasznald
nem valtoztathat.

Gérszog allitasa

A kombinalt gérvago flirész skalajan a vagasi szog balra
vagy jobbra 0° — 47° szégtartomanyban kdnnyedén leol-
vashato. A leggyakoribb szdgbeallitasokhoz el6re beallitott
Utkozok vannak a készlléken, ezért konnyen beallithatd

a kivant helyzet. A leggyorsabb és legpontosabb beallitasok
érdekében végezze el az alabbi miveletsort.

Gérrogzité (B. abra)

A gérrogzitével (9) az elbre beallitott, a gérreteszelé karral
(11) beéllitand6 sz6gektdl (0°, 15°, 22,5°, 31,6° és 47°)
eltéré sz0geket allithat be.

A szoglitkozok beallitasa 90°-ra és 45°-ra

(C-F abra)

¢ Lazitsa meg a szogltkoz6 fogantyujat (30), majd moz-
gassa el a vagofejet (tkdzésig jobbra, azutan szoritsa
be a szdgltkozé fogantyujat.

¢ Derékszdgl vonalzdval allitsa a flirésztarcsat az asztal-
hoz képest 90°-0s szdgbe (D abra).

¢ Hautanallitas szlkséges, lazitsa meg a zaroanyat (41),
majd a csavarkulccsal allitsa ugy a csavart (40), hogy
a flirésztarcsa az asztallal 90°-o0s szdget zarjon be.

¢ HUzza meg a zarbanyat (41).

¢ |gazitsa a szOgjelz6t (39) a 0° jelzéshez a csavar (38)
allitasaval.

A 45°-0s (itkdz6 bedllitdsanal gy6z6djon meg arrdl, hogy

a bal oldali magas csusz6 vezetdsin (22) ugy van beallitva,

hogy a vagodfej 45°-os helyzetbe allithato legyen (E abra).

¢ Oldja a magas csUsz6 vezetdsin leszoritojat (20), és
mozgassa el a magas csuszd vezetésint (22) a flirész-
tarcséatol tavolodo iranyba.

¢ Huzza meg a magas csusz6 vezetdsin leszoritdjat (20).




¢ Huzza ki a 33,9°-0s ferdesz6g-rogzitét (23), és 90°-0s
beéllitashoz is ugyanezt a miveletsort végezze el, de
a vagofejet balra mozgassa, és hasznalja a zardanyat
(43) és az allitocsavart (42).

A vezetésin allitasa (G - H abra)

¢ Engedje le a vagdfejet, és nyomja be a rogzitécsapot
(46). Bizonyosodjon meg arrél, hogy az asztal 0°-0s
geérvagasi helyzetben van.

¢ Helyezzen egy derékszdget a bal oldali vezetdsin (21)
és a flrésztarcsa (34) kozé (G abra).

¢ Haafiirésztarcsa nem érintkezik teljes hosszaban
a derékszdggel, lazitsa meg a harom csavart (44) (H
abra), és allitson a vezetésinen.

¢ HUzza meg a harom csavart (44).

Munkapadra szerelés (I abra)

Tartsa szem el6tt: Nyomatékosan javasoljuk, hogy

a gérvago flrészt annak maximalis stabilitasa érdekében

biztonsagosan csavarozza a munkapadhoz. Amikor csak

teheti, ellendrizze, hogy a gép stabilan van-e a munkapad-

hoz rogzitve.

¢ A munkapadon jeldlje ki a négy csavarfurat helyét.

¢ Furja ki 6ket @10 mm atmérdji furdszarral.

¢ Csavarokkal, alatétekkel és anyakkal rogzitse a gérva-
g6 flirészt a munkapadhoz.

Tartsa szem el6tt: Ezek a rogzitelemek nincsenek a szer-

szamhoz tartozékként mellékelve.

A szerszam hasznalata

¢ Vagas kozben ne vigye a kezét a flirésztarcsahoz 150
mm-nél kdzelebbre.

¢ Vagas kdzben a munkadarabot erésen nyomja az
asztalhoz és a vezetOsinhez. Tartsa a kezét ebben
a helyzetben, amig a kapcsol6t fel nem engedi és
a flirésztarcsa le nem all.

¢ Mindig végezzen probamozdulatot (kikapcsolt
flrésszel) a vagas befejezése el6tt, hogy ellendrizze
a flirésztarcsa utjat.

¢ Ne tegye keresztbe a kezét.

¢ Mindkét labaval szilardan élljon a talajon, és 6rizze meg
az egyensulyat.

¢ Amikor a flirész-szarnyat balra és jobbra mozgatja,
kdvesse a mozgast, és a flirésztarcsatol kissé oldalra
alljon.

¢ Nézzen keresztll a védGburkolat szell6zényilasain,
amikor ceruzavonalat kovet.

Figyelmeztetés! Fa vagasanal mindig szereljen fel porelszi-

vot. Egy porzsak mellékelve van. Nyomja dssze a porzsak

nyilasan 1évé fémkapcsokat, majd helyezze ra a porzsakot

a flirész porelszivo csonkjara (25), majd engedie el a kap-

csokat, hogy a porzsék szorosan illeszkedjen a csonkra.

Figyelmeztetés! Barmilyen vagasi mivelet megkezdése

elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a munkadarab biztonsa-

gosan rogzitve van a helyén. A hasznalhaté munkadarab
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minimalis mérete: 150 mm hosszu, 50 mm széles és 3 mm
magas. Ha nincs biztonsagosan régzitve, sulyos személyi
sérilés kdvetkezhet be.

Billend gérvagasi alapmiiveletek (A, H és R abra)
¢ A munkadarabot mindig rogzitse biztonsagosan a le-
szoritoval (53). Két furat (45- H abra) és (16 - A abra) el
van készitve a leszoritohoz (R 4bra, 53). Ugyeljen arra,
hogy a leszorit6 (53) er6sen be legyen nyomva a tarto-
furatba, miel6tt a rogzitét a munkadarabra szoritja.
Figyelmeztetés! Barmilyen vagasi mivelet megkezdése
elétt gy6z6djon meg arrdl, hogy a munkadarab biztonsago-
san rogzitve van a helyén. Ha nincs biztonsagosan rogzitve,
sulyos személyi sérllés kdvetkezhet be.
¢ A munkadarabot mindig a vezetésinhez helyezze.
A domboru vagy gorbe munkadarab, amely nem simul
az asztal sikjahoz vagy a vezetésinhez, a flrésztarcsa
elakadasat okozhatja, ezért nem hasznalhato.

Billend gérvagas (I és J abra)

Figyelmeztetés! Vagas kdzben a vagdfejet és a forgd

flrésztarcsat soha ne huzza 6nmaga felé. A tarcsa

felszaladhat a munkadarab tetejére, amit6l a vagofej és a fi-

résztarcsa visszarughat. Addig soha ne engedje le a forgd

flrésztarcsat, amig a vagobfejet a flirész elejéhez nem huzta.

¢ Oldja a rudazatot (29) a zarégombbal (48), majd hagyja
a vagofejet szabadon mozogni (J &bra).

¢ Allitsa a vagofejet a kivant gér-, illetve ferdeszogbe,
a gérszag illetve a ferdeszog beallitasanak miveletei
szerint.

¢ Afé6fogantyut (2) tartva hiizza a rudazatot (29) el6re,
amig a flrésztarcsa kozepe tul nem halad a munkada-
rab elején.

¢ Mikddtesse az lzemi kapcsol6t (3), majd a flirész szar-
nyanak kioldokarjat (36) nyomva engedie le a vagofejet.

¢ Amint a flirész felvette a teljes fordulatszamot, nyomja
a féfogantyut (2) lassan lefelé, a munkadarab vezet6
élén keresztul vagva.

¢ Avagas elvégzéséhez lassan mozgassa a féfogantyut
(2) a vezet6sin felé.

¢ Oldja az tzemi kapcsolot (3), majd hagyja a flirésztar-
csat leallni, miel6tt a vagofejet hagyna felemelkedni.

Darabol6 vagas

¢ Csusztassa a vagofejet teljesen a hatulsé helyzetébe,
majd zarja a rudazatot (29) a zarogombbal (48).

¢ Mikodtesse az lzemi kapcsol6t (3), majd a flirész szar-
nyanak kioldokarjat (36) nyomva engedie le a vagofejet.

¢ Amint a flirész felvette a teljes fordulatszamot, nyomja
a féfogantyut (2) lassan lefelé, a munkadarabon keresz-
til vagva.

¢ Avagas elvégzéséhez lassan mozgassa a féfogantyat
(2) a vezetdsin felé.

¢ Oldja az Uzemi kapcsolot (3), majd hagyja a flirésztar-

csat lealni, miel6tt a vagofejet hagyna felemelkedni.



Gérvagas

¢ Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsoldval (1).

¢ Lazitsa meg a gérreteszel® kart (11), majd mozgassa az
asztalt a kivant szogbe. 0°, 15°, 22,5°, 31,6° és 45°-nal
elére beallitott Gitkdz6k vannak. Szoritsa be a gérrete-
szeld kart (11).

¢ Barmilyen mas sz0g esetén a gérrogzitével (9) (B abra)
allitsa a gérvago flirészt a kivant szogbe.

¢ Mikodtesse az uzemi kapcsolot (3), majd a flirész-
szarny kioldokarjat (36) nyomva engedie le a vagofejet.

¢ Amint a flirész felvette a teljes fordulatszamot, nyomja
a féfogantyut (2) lassan lefelé, a munkadarabon keresz-
til vagva.

¢ Avagas elvégzéséhez lassan mozgassa a féfogantyut
(2) a vezetdsin felé.

¢ Oldja az Uzemi kapcsolot (3), majd hagyja a flirésztar-
csat leallni, miel6tt a vagofejet hagyna felemelkedni.

A magas csusz6 vezetésin miikodtetése minden

ferde- és gérvagasnal.

¢  Abal vezetdsin oldali mozgathaté része a munkadarab-
nak a flirésztarcsa melletti maximalis megtamasztasa
érdekében igazithato, igy a flirésszel egészen 47°-0s
ferdevagast lehet végezni balra. A csusztatasi tavolsa-
got mindkét iranyban (tkdz0 korlatozza.

A vezetésin allitasa (E abra)

¢ Lazitsa meg a magas cslsz6 vezetdsin leszoritojat
(20), majd csusztassa balra a vezetdsint.

¢ Akikapcsolt flrészt futtassa végig a vagéuton a hézag
ellen6rzéséhez.

¢ Allitsa be a vezetésint a fiirésztarcsahoz annyira
kdzelre, amennyire praktikus, hogy minél jobban megta-
maszthassa a munkadarabot anélkul, hogy akadalyoz-
na a flirész-szarny fel-le mozgasat.

¢ HuUzza meg a magas csusz6 vezetésin leszoritdjat (20),
hogy a vezetdsint a helyén rogzitse.

Figyelmeztetés! A vezet6horony flirészportol eltdmddhet.

Palcaval vagy alacsony nyomasu levegdvel tisztitsa meg

a vezetéhornyot.

Ferdevagas

¢ A d6lésszdg bedllitasa elétt gy6z6djon meg arrél, hogy
a magas csuszo vezetdsin a helyes iranyba van éllitva.

Tartsa szem el6tt: A flirész fel van szerelve egy specialis

33,9°-0s ferdesz6g-rogzitével (23) specidlis szegélyprofilok

vagasahoz.

¢ Lazitsa meg a szdgutkozé fogantyujat (30) (F abra),
majd mozgassa a vagofejet a kivant szogbe. Szoritsa
be a szdgUltkoz6 fogantyujat (30).

¢ Mikodtesse az lzemi kapcsolét, majd nyomja
a kioldokart (36), és amint a flirész felvette a teljes
fordulatszamot, nyomja lassan lefelé a féfogantyut (2),
a munkadarabon keresztll vagva.

¢ Amint a flirész felvette a teljes fordulatszamot, nyomja
a féfogantyut (2) lassan lefelé, a munkadarab vezet6
élén keresztll vagva.

¢ Avagas elvégzéséhez lassan mozgassa a féfogantyut
(2) a vezetdsin felé.

¢ Oldja az tizemi kapcsolot (3), majd hagyja a flirésztar-
csat ledllni, miel6tt a vagofejet hagyna felemelkedni.

¢ Bizonyosodjon meg arrol, hogy a flirészfej ferdevagas-
nal biztonsagosan rogzitve van.

Kombinalt vagas

¢ A kombinalt vagas szdgének beallitasa elétt gy6z4djon
meg arrol, hogy a magas csusz0 vezetdsin a helyes
irdnyba van allitva.

A kombindlt vagas a gérvagas és a ferdevagas kombinaci-

dja.

¢ Kapcsolja be a lézert a be- és kikapcsoldval (1).

¢ Ennél avagasnal is a fenti miiveletsort végezze el.

¢ Amint a flirész felvette a teljes fordulatszamot, nyomja
a féfogantyut (2) lassan lefelé, a munkadarab vezet6
élén keresztll vagva.

¢ Avagas elvégzéséhez lassan mozgassa a féfogantyut
(2) a vezetbsin felé.

¢ Oldja az izemi kapcsolot (3), majd hagyja a flirésztar-
csat leallni, miel6tt a vagofejet hagyna felemelkedni.

Alapprofilok vagasa

Alapprofilokat vaghat figgélegesen a vezetének tamasztva
vagy az asztalra fektetve.

¢ Nézze at a kovetkez6 tablazatot:

Fliggdleges helyzet Vizszintes helyzet
Besllitisok ] (a_szegelyp’rofll (a szegelyprs:ﬂl |_1atulja
hatulja a vezetésinhez | az asztal vizszintes
tamaszkodik) sikjan)
Ferdevagas szoge 0° 45°
Szegélyprofil helyzete | Baloldal | Jobboldal | Baloldal | Jobb oldal
P Balra Jobbra o o
Gérsz89 | ygenal | 45°-nal 0 0
i Azaljaaz | Azaljaaz Ateteje Azalja
Szegély- aveze- aveze-
« - asztalhoz | asztalhoz o e
Belso profil . i tésinhez | tésinhez
tdmasz- tdmasz- i .
sarok helyzete kodik kodik tamasz- tamasz-
kodik kodik
Tartsa Tartsa Tartsa Tartsa
Megmun- o - . o
Kaltoldal |2 V2988 bal| avagas [avagas bal|a vagas bal
oldalat |jobboldalat| oldalat oldalat




Fiiggdleges helyzet Vizszintes helyzet
Besllitisok ' (a_szegelypzofll (a szegelyprfnfll l_1atulja
hatulja a vezetésinhez | az asztal vizszintes
tamaszkodik) sikjan)
Ferdevagas szoge 0° 45°
A Balra Jobbra o o
Gersz00 | ysenal | 45°nal 0 0
. Azaljaaz | Azaljaaz Ateteje Azalja
Szegély- aveze- aveze-
A - asztalhoz | asztalhoz . o
Kiils6 profil . ! tésinhez | tésinhez
tamasz- tamasz- . .
sarok helyzete kodik kodik tamasz- tamasz-
kodik kodik
Tartsa Tartsa Tartsa Tartsa
Megmun- o - - .
Kaltoldal |2 "898S bal| avagas avagas avagas
oldalat |jobb oldalat | jobb oldalat | jobb oldalat

Szegélyprofilok vagasa (L abra)

A szegélyprofilok vagasa ezzel a gérvago flirésszel csak

vizszintesen az asztalon végezhetd.

¢ Agérflirész el van latva speciélis gérvago utkdzokkel
balra és jobbra 31,6°-nal, valamint és egy 33,9°-0s
szogutkozdvel specidlis szegélyprofilhoz, azaz 52° van
a profil hatoldala és a fels6, mennyezethez illeszkeds,
ill. 38° van a profil hatoldala és az also, a falhoz illesz-
kedé felulet kdzott.

¢ Hasznalja az alabbi tablazatot ehhez a profilvagashoz:

Beallitasok Bal oldal Jobb oldal
Gérszog Jobbra 31,6° Balra 31,6°
Fe[devagas 33.0° 33.9°
szoge
Belsé sarok . ) Ateteje Az alja
::rgzils/eprofll avezet6sinhez | avezetésinhez
y tamaszkodik tamaszkodik
Megmunkalt Tartsa a vagas bal | Tartsa a vagas bal
oldal oldalat oldalat
Gérszog Jobbra 31,6° Balra 31,6°
Fe_r_devagas 33.9° 33.0°
szoge
Kiilsé sarok . ) Az alja Ateteje
ﬁ:fngtyepmm avezetbsinhez | avezetésinhez
y tamaszkodik tamaszkodik
Megmunkalt Tartsa a vagas Tartsa a vagas
oldal jobb oldalat jobb oldalat

Tartsa szem el6tt: Ezek a specialis (itkoz6k nem alkalmaz-
hatok 45°-os profilvagasnal.
Tartsa szem el6tt: Mivel a legtobb helyiségben nincs

pontos 90°, finombeallitas szlikséges, a szdgek megfeleld
beallitasat prébavagassal ellendrizze.

A vagasi mélység beallitasa (M abra)
A vagasi mélység tobbszori egyforma mélységii vagashoz

beallithato.

¢ Allitsa a vagofejet lefelé addig, amig a flirésztarcsa
fogai a kivant vagasi mélységig nem érnek.

¢ Mialatt a fels6 szarnyat a helyén tartja, forgassa a leal-
litb gombot (47) addig, amig el nem éri az Utkdz6lemezt

(49).

| MAGTAR _g

¢ Avagofejet elére-hatra mozgatva — mint egy teljes
tipikus vagasi mozdulatnal a vezérl szarny mentén —
ellendrizze a vagofej mélységét.

A szerszam hordozasa (N abra)

¢ Lazitsa meg a gérreteszeld kart (11) (B abra), majd
forditsa az asztalt teljes mértékben jobbra. Régzitse az
asztalt 45°-o0s gérvagasi szognél.

¢ Huzza a vagodfejet a flirész elejéhez, majd zarja a ruda-
zatot a zar6gombbal (48) (J &bra).

¢ Engedje le a vagofejet, és nyomja be a rogzitécsapot
(46) (H abra).

¢ Agérvago flrészt a az ellilsé és a hatso hordfogantyui-
nal (24, 27) fogva hordozza.

Figyelmeztetés! Ne hordozza a gépet a véddburkolatnal

fogva.

A fiirésztarcsa és a fogak tipusa

Fog tipusa
Anyag 600-100T 24 -100T
TCG ATB
Epiiletfa . .
Rétegelt lemez . .
Fa
Keményfa . .
Faforgacslemez . .
PVC .
ABS (akrilni-
tril-butadién-szti- .
Miianyag rol)
Akeril .
PC .
PS .
Aluminium .
Nem-vasfém -
Réz .

Az On gérvagé fiirészét negativ fogdlésdi fiirésztarcsaval

széllitjuk. Ezért a flirésztarcsa cseréje esetén is ajanlatos

negativ délési tarcsat felszerelni.

¢ TCG tipus- Aluminiumlemezek, sajtolt csdvek és egyéb
nem-vasfémek (pl. réz, sargaréz) vagasahoz.

¢ ATB tipus- Faanyag, rétegelt lemez, préselt karton,
kemény farostlemez és forgacslemez vagasahoz és
sorjazasahoz, ahol tiszta vagasi fellilet szilkséges.

Nem-vasfémek vagasanal mindig negativ fogdélésdi flirész-

tarcsat hasznaljon.

Figyelmeztetés! Ne hasznaljon olyan flirésztarcsat, amely-

hez tavtartét vagy tengelygydrdt is fel kell szerelni. Csak

a kézikdnyvinkben megadott flirésztarcsékat hasznélja.

Flirésztarcsa cseréje (O — Q abra)

Figyelmeztetés! Fiirésztarcsa cseréje el6tt a gép véletlen

beindulasatol szarmazé sérllések elkeriilése végett mindig
huzza ki a szerszam dugaszat a konnektorbdl. Megfeleléen
élezett flirésztarcsat hasznaljon. Tartsa be a flirésztarcsan

megadott maximalis fordulatszamot és fogtipust. Csak
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a Stanley Fat Max éltal ajanlott firésztarcsat hasznaljon.

A flirésztarcsa (34) cseréjét a kovetkezOk szerint végezze:

¢ Nyomja a flirész-szarny kioldokarjat (36), és forgassa
az alsé véddburkolatot az dramutatd jarasaval ellen-
tétes iranyban, majd vegye ki a flirésztarcsat. Egyik
kezével tartsa a védéburkolatot a helyén (O abra).

¢  Csavarhuzédval csak lazitsa meg, de ne csavarja ki
a csavart (50). Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert
azzal megnehezitené az 6sszeszerelést.

¢ Csavarhuzéval csak lazitsa meg, de ne csavarja ki
a csavart (51), amig a fém véd6lemezben mozgast
észlel. Ne csavarja ki a csavart teljesen, mert azzal
megnehezitené az 0sszeszerelést.

¢ Mozgassa el a fém fels6 védbburkolat lemezét az
6ramutato jarasaval ellentétes iranyba (P abra). Ezutan
mar hozzaférhet a tengelycsavarhoz (52), amely a fii-
résztarcsat (34) a gérflrészhez rogziti.

¢ A motorburkolaton elhelyezett tengelyzar gomb (35)
megnyomasaval reteszelje a flirésztarcsat (34), hogy az
ne foroghasson.

¢ A mellékelt flirésztarcsa-kulccsal a tengelycsavart (52)
az 6ramutato jarasanak iranyaban forgatva vegye ki
a csavart és a flirésztarcsat (34).

¢ Tegyen be Uj flirésztarcsat, gy6z6djon meg arrol, hogy
a fogak lefelé mutatnak, és a flirésztarcsan megjeldlt
forgasirany megegyezik a gérvago flirész burkolatan
megjelélttel (az 6ramutatd iranyaban) (P abra).

¢ Lazan illessze be kézzel a tengelycsavart (52), és
forgassa az éramutato jarasaval ellentétes iranyban.

¢ Tartsa lenyomva a tengelyzar gombjat (35), és a fiirész-
tarcsa-kulccsal huzza meg a tengelycsavart (52), hogy
a flirésztarcsa biztonsagosan rogzitve legyen.

¢ Helyezze vissza a fém felsé véddburkolat lemezét (26)
az eredeti helyzetébe, majd hiizza meg a két csavart
(50 és 51).

¢ Engedje a mozgathat¢ alsé véddburkolatot (5) vissza-
alini eredeti helyzetébe, hogy befedje a flirésztarcsat.

Figyelmeztetés! Soha ne nyomja a tengelyzéarat, amig

a flirésztarcsa forgasban van. Ugyeljen arra, hogy lenyomva

tartsa a véddéburkolat bilincsét, és a flrésztarcsa felszerelé-

se utan erdsen huzza meg a bilincs csavarjat .

Figyelmeztetés! A véddburkolat bilincsének vissza kell

térnie az eredeti helyzetébe és a csavart meg kell huzni,

miel6tt bekapcsolja a flirészt. Ennek elmulasztasa esetén

a véddburkolat hozzaérhet a forg6 flirésztarcsahoz, ami

a flirész karosodasat okozhatja, és sulyos személyi sériilést

is eredményezhet.

Tartozékok

A szerszam teljesitménye fiigg a felhasznalt tartozéktol.

A Stanley Fat Max tartozékok magas mindségi kovetelmé-
nyeknek megfeleléen késziltek, és tervezésiikkor a szer-

szam teljesitményének optimalizélasa volt a f6 cél. A fenti

tartozékok felhasznalasaval a lehetd legjobb teljesitményt
érhetiel.

Karbantartas

Az On szerszamat minimalis karbantartas melletti hosszu

tavl hasznalatra terveztiik. A szerszam folyamatosan

kielégité mikodése fligg a gondos apolastol és a rendszeres

tisztitastol is.

¢ Tiszta és szaraz ecsettel rendszeresen tisztitsa meg
a szell6zényilasokat.

¢ Aszerszamot csak enyhe szappannal és nedves
ronggyal tisztitsa. Ne hagyja, hogy a szerszam bel-
sejébe folyadék kerlljon, és ne is meritse a szerszam
alkatrészeit folyadékba.

Figyelmeztetés! Karbantartas el6tt ellendrizze, hogy kikap-
csolta-e és aramtalanitotta-e a szerszamot.

Tapcsatlakozo cseréje (csak az Egyesiilt

Kiralysagban és irorszagban)

Ha uj tapcsatlakozo6 dugaszra van sziksége:

¢ Arégi dugaszt biztonsagos médon semmisitse meg.

¢ Abarna vezetéket kdsse az Uj csatlakozddugé fazis
csatlakozojahoz.

¢ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezéhoz.

Figyelmeztetés! A foldeld csatlakozohoz nem kell vezetéket

kotnie. Kovesse a mindségi dugaszokhoz mellékelt szerelési

utmutatot. Ajanlott biztositék: 13 A.

Kornyezetvédelem
2

Egy napon, mikor Stanley Fat Max készUléke eléri technikai
élettartamanak végét, vagy nincs tovabbi sziiksége ra,
gondoljon a kornyezetvédelemre. Ezt a terméket a normal
haztartasi hulladéktol elkilonitve kell megsemmisiteni.

ElkUlonitett begydijtés. Ezt a terméket el kell kiloni-
teni a normal haztartasi hulladéktol.

Az elhasznalt termékek és csomagolasok elki-
|Onitett begyijtése lehetdvé teszi, ezek ujrahasz-
nositasat. Ujrahasznositott vagy Ujra feldolgozott
anyagok segitségével a kornyezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iranti igény nagymértékben
csokkentheto.

A helyi el6irasok rendelkezhetnek az elektromos készulékek
haztartasi hulladéktol elkilonitett begyjtésérdl helyhatosagi
hulladékleraké helyeken vagy a kereskeddk altal Uj termék
megvasarlasakor.

A Stanley Fat Max termékekre élettartamuk lejartaval

a Stanley Europe visszavételi lehetdséget kinél. Ez a szol-
galtatas ingyenes. Ha igénybe veszi, kérjuk, juttassa el
készllékét egy megbizott szervizbe, amelyekrél a Magyaror-
szagi Képviseletnél érdekl6dhet.

Az Onhoz legkdzelebbi markaszerviz cimét a Magyarorszagi
Képviselettdl vagy ebbdl a kézikonyvbdl tudhatja meg.




A Stanley Europe markaszervizek listajardl, ill. az eladas
utani szolgaltatasokrol a kdvetkezé internetes oldalon is
tajékozddhat: www.2helpU.com.

Miiszaki adatok

Fesziiltség v, 230
Felvett teljesitmény w 2000
Uresjarati fordulatszam min” 4800
Flirésztarcsa atmérdje mm 255
Flirésztarcsa furata mm 30
Flirésztarcsa vastagsaga mm 1,8
Max. keresztvago kapacitas 90° mm 305
Max. gérvago kapacitas 45° mm 203
Max. vagasmélység 90° mm 92
Malx.'vag'asmelyseg ferde keresz- mm 4
tvagasnal

bal 47°
Gérvagas (max. helyzetek) -

jobb 47°

bal 47°
Ferdevagas (max. helyzetek) -

jobb 0°
Saly kg 22

Max. keresztvagéas x vagési mélység 92 mm x 305 mm
Max. ferdevagasi szog 47° 41 mm x 305 mm
Max. gérvagasi szog 47° 92 mm x 203 mm

Max. kapacitas 47° x 47°-nal, kombinalt vagasnal 41 mm x 203 mm

L ,(hangnyomas) 95 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)
L. (hangteljesitményszint) 108 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A)

Sulyozott effektiv rezgésgyorsulasi érték (a,) 2,78 m/s? toleranciafaktor (K)
1,5 m/s?
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CE megfeleléségi nyilatkozat
GEPEKRE VONATKOZO IRANYELV

C€

FME720
A Stanley Europe kijelenti, hogy a ,M{iszaki adatok”
cim alatt ismertetett termékek megfelelnek a kovetkezd
iranyelveknek és szabvanyoknak: 2006/42/EK, EN 61029-1,
EN 61029-2-9.

Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU iranyel-
veknek is megfelelnek. Tovabbi tajékoztatasért forduljon
a Stanley Europe vallalathoz a kévetkez6kben megadott
vagy a kézikonyv végen megtalalhato elérhetéségeken.

Az alairas tulajdonosa a miiszaki adatok 0sszeallitasaért
felel6s személy; nyilatkozatat a Stanley Europe vallalat
nevében adja.

% -

Az Onhoz legkdzelebbi markaszerviz cimét a helyi Stanley
képviselettél vagy ebbdl a kézikonyvbél tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listja, illetve eladas
utani szolgaltatasaink és ezek elérhetdségének részletes
ismertetése a kovetkez6 honlapon érheték el:
www.stanley.eu/3.

Kevin Hewitt

Alelnok, Global Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18
2800 Mechelen, Belgium
2014/02/07

Kérjuk a vasarlastol szamitott 30 napon belul regisztralja
Stanley Fat Max készilékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen tovabbi két év
kiterjesztett garanciara. Az extra 2 év garanciara, mely
gyartasi vagy anyaghibara vonatkozik, az oldalon kinyom-
tatott igazol6 dokumentum atadasaval jogosult a Stanley
markaszervizben.

zst00453480 - 27-08-2020
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STANLEY FAT MAX JOTALLASI FELTETELEK

Gratulalunk Onnek ennek az értékes Stanley Fat Max késziilék
megvasarlasahoz.

Fogyasztok részére értékesitett termékeinkre 12 hénap idétartamu jotallast
vallalunk.

A jotallas a fogyaszté jogszabalybol eredd jogait nem érinti.

1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a jotallas, kellék- és
termékszavatossag keretében végzett javitasokat vagy a termék
kicserélését 19/2014. (IV.29.) NGM rendelet és a 151/2003. (1X.22.)
Kormanyrendelet szerint végzi a jotallasi idd, illetve a kellék- és
termékszavatossagi jogok érvényesithetdégének teljes idétartama alatt.
a) Afogyaszto jotallasi igényét a jotallasi jeggyel érvényesitheti, ezért
kérjlik azt érizze meg.

b) Vasarlaskor a forgalmazonak (kereskedének) a jotallasi jegyen
fel kell tlintetnie a fogyasztasi cikk azonositasra alkalmas
megnevezését, tipusat, gyartasi szamat, tovabba — amennyiben
van ilyen — azonositasra alkalmas részeinek meghatarozasat,
illetve a fogyaszto részére torténd atadasanak iddpontjat. A jotallasi
jegyet a forgalmazé (kereskedd) nevében eljaré személynek ala kell
irnia és a kereskedés azonositasara alkalmas tartalmd (minimum
cégnéyv, lzlet cime) bélyegzdvel olvashatdan le kell bélyegezni.
Keérjuk, kisérje figyelemmel a jotallasi jegy megfeleld érvényesitését,
mivel a kijelolt szervizeknél a jotallasi igény csak érvényes jotallasi
jeggyel érvényesithetd. Amennyiben a jotallasi jegy szabalytalanul
ker(lt kiallitasra, jotallasi igényével kérjiik forduljon a terméket az
On részére értékesitd partneriinkhdz (kereskedshdz). A jotallasi
jegy szabalytalan kiallitdsa vagy a fogyaszté rendelkezésére
bocsatas elmaradasa nem érinti a jotallasi érvényességét. Kérjik,
hogy a jotallasi jegyen kivil a nyugtat vagy szamlat is sziveskedjen
meg0rizni a gyorsabb és hatékonyabb Ugyintézés érdekében,
mert a szerz8dés megkotése az ellenérték megfizetését igazolo
bizonylattal is bizonyithato.

c) Elveszett jotallasi jegyet csak a fogyasztéi szerzédés letrejottét
igazol6 nyugta vagy szamla ellenében tudunk pétolni!

2) Nem terjed ki a jotallas:

a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvii hasznalati kezelési Utmutatdban foglaltaktdl eltérd hasznalat,
atalakitas, szakszer(tlen kezelés, helytelen tarolas, elemi kar vagy
egyeb a vasarlas utan a fogyasztd érdekkoreben keletkezett ok miatt
kovetkezik be;

b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibasodas a jotallasi
iddn bellli rendeltetésszeri hasznalat mellett az alkatrészek
természetes elhasznalodasa, kopasa miatt kdvetkezett be (igy
kilondsen: firészlanc, flirészlap, gyalukés, meghatoszij, csapagyak,
szénkefe, csillagkerék);

c) akészulék tulterhelése miatt jelentkezd hibakra, amelyek a hajtomi
meghibasodasahoz, vagy egyéb ebbél adédé karokhoz vezetnek;

d) atermék nem hivatalos szervizben tortént javitasabdl eredd hibakra;

e) azolyan karosodasokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max
kiegészit§ késziilékek és tartozékok hasznalatabol adodnak
amennyiben a szakszerviz bizonyitja, hogy a hiba a fenti okok
valamelyikére vezethet6 vissza.

3) Afogyasztd a kijavitas vagy csere iranti igényét a jotallasi idén belil

a kereskeddnél, illetve kijavitas iranti igényét a jotallasi jegyen feltintetett

javitészolgalatnal is érvényesitheti. Termékszavatossagi igényét kérjik

a jotallasi jegyen feltiintetett gyartonak vagy forgalmazdnak sziveskedjen

bejelenteni.

a) Nem szamit bele a jotallasi idébe a kijavitasi idének az a része,
amely alatt a fogyaszt6 a terméket nem tudta rendeltetésszerlien
hasznalni.

b) Aterméknek a kicseréléssel vagy kijavitassal érintett részére
a jotallasi id6 ujbol kezdddik.

c) Haafogyasztasi cikk a vasarlastdl (izembe helyezéstdl)
szamitott harom munkanapon beliil meghibasodik, a fogyasztd
ezen idétartamon bellil kérheti annak kicserélését feltéve, hogy
a meghibasodas a rendeltetésszer(i hasznélatot akadalyozza. A hiba
fennallasanak, vagy a rendeltetésszer(i hasznalatot akadalyozo
mérték megallapitasahoz a kereskedd kérheti a szakszerviz
kézremikddését.

d) Amennyiben a jotallasi igény bejelentését kovetéen a kereskedd
az igény teljesithet6ségérdl azonnal nem tud nyilatkozni, tgy 6t
munkanapon belil kell értesitenie a fogyasztét az allaspontjardl.

e) Haakijavitas vagy a csere nem lehetséges, a fogyasztd valasztasa
szerint mliszakilag és értékében hasonlo késziilék kerlil felajanlasra,
vagy a vételar aranyos leszallitasara kerll sor, avagy visszafizetésre
keril a vételar.

f)  Atermék hibaja miatt a fogyaszt6 a forgalmazotol is kévetelheti
a hiba kijavitasat vagy a termék kicserélését a forgalomba hozataltél
szamitott két év elteltéig (termékszavatossag).

4)  Ajotallas alapjan torténd javitas soran a forgalmazoénak, illetve
a javitdszolgalatnak (kereskedének) torekednie kell arra, hogy a kijavitast
legfeljebb 15 napon belil megfelelé mindségben elvégezze, elvégeztesse.

A jotallas keretébe tartozo kijavitas vagy csere esetén a forgalmazd, illetve
ajavitészolgalat a jotallasi jegyen koteles feltiintetni:
+  akijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra torténd atvétel
idépontjat,
* ahiba okat és a kijavitas modjat;
+ atermék fogyaszto részére torténd visszaadasanak idépontjat,
*  akicserélés tényét és idépontjat.

A termék meghibasodasa esetén a fogyasztét az alabbi jogok illetik meg:
Elsésorban - valasztasa szerint - kijavitast vagy kicserélést kdvetelhet.

A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztonak okozott jelentés
kényelmetlenség nélkiil, megfelelé minéségben és ésszer(i hataridén belil,
értékcsokkenés nélkil nem javithato ki, vagy nem ker(l kijavitasra.

Ha az el6irt médon torténd kijavitasra, illetve kicserélésre vonatkozo
kotelezettségének a forgalmazd nem tud eleget tenni, a fogyasztd — valasztasa
szerint —a vételar aranyos leszallitasat igényelheti, a hibat a forgalmazo
koltsegére maga kijavittathatja, vagy elallhat a szerz6destél (a hibas aru
visszaszolgaltatasaval egyidejlileg kérheti a nyugtan vagy szamlan feltlintetett
brutté vételar visszatéritését).

Jelentéktelen hiba miatt elallasnak nincs helye!

Kérjiik, hogy a hiba felfedezését kdvetd legrovidebb iddn bellil sziveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazonal bejelenteni.

A kijavitast vagy kicserélést - a dolog tulajdonsagaira és a fogyaszto altal
elvarhaté rendeltetésére figyelemmel - megfeleld hatariddn beliil, a fogyaszto
érdekeit kimélve kell elvégezni.

Gyarto:

Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL13YD,
Egyesdilt Kirdlysag

Forgalmazé:

Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,

Mészaros u. 58/B

Fogyasztdi jogvita esetén a fogyaszto a megyei (févarosi) kereskedelmi
és iparkamarak mellett miikodo békélteto testiilet eljarasat is
kezdeményezheti!
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Keresked® altal a vasarlassal egyidejiileq kitdltendd

Kereskedd neve és cime:

THPUSA: v
GYArtASI SZAMA: ....cvuiiii s

Szerzédéskotés és a termék fogyasztd részére torténd atadasanak
AAIUMAL oo e
............................................................................................................ PH.
alairas

Keresked® altal kitéltendd kicserélés esetén
A fogyaszto a hibas terméket valamennyi tartozékaval atadta.

Akicserélés id6pontja:
............................................................................................................ PH.
alairas

A hibatlan terméket atvettem.

A kicserélt Uj termék atvételének idBpontja: .........ccocveuvieriinieriniiinin.

fogyaszto alairasa

Kijavitas esetén a szerviz tolti ki:

1. javitas

A kijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithatd, a csereigény alapos:

igen / nem (alahtzassal jelélendd)
............................................................................................................ PH.
alairas

3. javitas

A kijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithatd, a csereigény alapos:

igen / nem (alahtzassal jelélendd)
............................................................................................................ PH.
alairas

2. javitas

A kijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithato, a csereigény alapos:

igen / nem (alahuzassal jeldlendd)
............................................................................................................ PH.
alairas

4. javitas

A kijavitas iranti igény bejelentésének és a kijavitasra atvétel idépontja:

Amennyiben a termék nem javithato, a csereigény alapos:

igen / nem (alahuzassal jeldlendd)
............................................................................................................ PH.
alairas
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Stanley Black & Decker Hungary Kft

Tel.
Iroda 1016 Bp. Mészaros u 58/b. 214-05-61

Ko6zponti Markaszerviz

Elérhet6ség Tellfax
ROTEL Kft. Markaszerviz 1163 Bp. (Sashalom) Thokoly ut 17.  403-22-60 404-00-14403-65-33

INOX Kereskedelmi Szolnoki ut 27-29. +36 30 370 7033
és Szolgaltaté Kit. 6000 Kecskemét

Fax.
214-69-35

service@rotelkft.hu
www.rotelkft.hu
szerviz@inox.hu
www.inox.hu/
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Adresy servisu

Band Servis
Klasterského 2

CZ-140 00 Praha 4

Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167

Adres serwisu centralnego
ERPATECH

ul. Bakaliowa 26

05-080 Mosciska

Tel.: 022-8620808

Fax: 022-8620809

Band Servis

K Pasekam 4440
CZ-76001 Zlin

Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz

€

Adresa servisu

Band Servis

Paulinska ul. 22
SK-91701 Trnava

Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624

Rotel Kft. Kézponti
Garancialis-és Markaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thokoly ut 17.
Tel.: 403-2260

Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu

INOX Trading and
Manufacturing LLC
Szolnoki ut 27-29.

6000 Kecskemét

Tel.: +36 30 370 7033
e-mail: szerviz@inox.hu

www.inox.hu/

(¢ Dokumentace zaruéni opravy

CHD A garancialis javitas dokumentalasa

Przebieg napraw gwarancyjnych

(K Zaznamy o zaruénych opravach

cz Cislo Datum pfijmu Datum zakazky |Cislo zakazky |Zavada Razitko
Podpis
H Sorszam | Bejelentés idépontja | Javitasi idépont | Javitasi Hiba jelleg | Pecsét
Jotallas uj hatarideje munkalapszam | °ka Alairas

PL Nr. Data zgtoszenia Data naprawy Nr. zlecenia Przebieg Stempel
naprawy | podpis

SK Cislo Datum nahlasenia | Datum opravy Cislo Popis Peciatka
dodavky objednavky poruchy Podpis
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